
Ekonomik ve Güvenilir MEJET 1600 EcoSolvent

1600 EcoSol

MEJET 1600 EcoSolvent baskı makinesi, Epson baskı kafaları, 

FUJIFILMmürekkepleri ile sizlere kesintisiz üretim ve 

fotoğraf kalitesinde baskı imkanı sağlar. 

2 aşamalı tabla ısıtıcısı malzemeyi baskıya hazır hale 

getirir ve mürekkep tutunurluğunu artırır.

2 ile 8 mm arası yükseklikten ateşleyebilme özelliği ile 

farklı kalınlıkta malzemelerin baskısında süreklilik sağlar.

MEJET 1600 EcoSolvent hasar görmüş Nozzle’ların yerine yenisini 

atayabilme  özelliği sayesinde teknik müdahale için 

gerekli zaman kaybını önleyerek iş sürekliliğini korumanızı sağlar. 

Ayrıca gelişmiş renk yönetim yazılımı ile mevcut standart profilleri 

seçebilir veya yeni renk profilleri yaratabilir.

Sticker

Branda & Mesh

Backlit

Araç Kaplama

HASSAS RENK
GEÇİŞLERİ
Endüstriyel Epson DX baskı
kafaları ile 1,5 - 21 pikolitre
arası değişken damla boyutu özelliği.

DETAYLAR DAHA
NET VE CANLI

    1440 dpi baskı kalitesi.



Yaratıcılığını Keşfet

Model No 

Baskı Genişliği  

Baskı Kafası Sayısı

Renk Sayısı

Baskı Kafası

Baskı Kafası Yüksekliği 

Maksimum Malzeme Ağılığı 

Mürekkep Sistemi

Baskı Hızı

Mürekkepler

Baskı Malzemeleri

Isıtma Sistemi 

Vakum Sistemi

Besleme Sistemi

Baskı kafası Temizleme
Sistemi Sertifikasyon
Rip Yazılımı

Güç

Arayüz

Makine Boyutları
Brüt Ağırlık
Çalışma Ortamı Koşulları  

1600 Eco Solvent 

1680 mm 

1-2 adet 

C, M, Y, K

Epson DX (Endüstriyel Piezzo Baskı Kafaları)

2-8 mm (Malzeme ile baskı kafası arası mesafe)

100 Kg 

1,2 Litre mürekkep tankı

4 pass: 32 m2/s; 6 pass: 25 m2/s

FUJIFILM Eco Solvent Mürekkepleri

Folyo, Branda, Polipropilen vb.

Infrared Isıtma ve Hava Kurutma Sistemi

Fan Vakum

Maksimum 60 Kg

Otomatik veya manuel temizleme – Kafa tıkanıklığı
önleyici flash sprey ve nemlendirme özelliği

Photoprint

AC220, 50-60HZ, 800W-2500W

Yüksek Hızlı 2.0 USB

2880 x 610 x 1350 mm

340 Kg

20-30 °C Ortam Nemi: %40-60  

Teknik Özellikler

FUJIFILM Dış Ticaret A. Ş.
Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi
No: 9 Bağcılar 34218 İstanbul - TÜRKİYE
Tel.: + 90 212 709 92 00 Fax.: + 90 212 698 99 70
www.mejet.net - info@mejet.net

1-2 adet Epson DX baskı kafası
1680 mm baskı genişliği
4-pass 32 m2/s üretim hızı
2-8 mm yükseklikten ateşleyebilme özelliği
Isısı ayarlanabilir mürekkep besleyici
Yenilenmiş baskı kafaları bakım istasyonu
Çift ısıtma ve hava kurutma sistemi
Çift rulo toplama sistemi
Dahili kesintisiz güç besleme ünitesi
Çevre koşullarına dayanıklı FUJIFILM mürekkepleri 

Öne Çıkan Özellikler
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